
 

 

      

 

 

Status på Cirkelmoduler den 12. april 2016. 

Hvad skal der egentlig bruges for at fremstille 

16 cirkelmoduler? Det vil vi prøve at ridse op. 

5 stk.  12 mm cellotex-plader à 2440 x 1220 mm  

4 stk.  6 mm douglas plader à 2440 x 1220 mm.   

3 stk. 12 mm polsk fyr à 2440 x 1220 mm., samt 

div. skruer, stifter mv. 

 

15 flasker hvid lim à 750 ml. 80 engangs -  karklude 

4 liter plastik maling som 

grundingsfarve ovenpå 

karkludene 



           

 

  

           

25 kg ballast 2 kg. kvartssand 

10 poser græs til 

brug i 

”grassmaster” i alt 

¾ kg. 

36 stk. PECO skinner 

1½ liter atrazitgrå maling til 

modulsiderne. 

Endvidere skal der ”plantes” langt græs, små buske for ikke at tale om materiale til 

baneskråninger mv. Der er heldigvis arbejde til mange hyggelige klubaftener endnu. 

Du kan læse udførlige beskrivelser i tidligere referater fra byggeaftener. 

36 bananstik m/sidehul og    

36 banan hun sort Hirschmann 

50 m 2½▫  blød sort ledning - og naturligvis loddetin 


