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bis 30.09.2018

20% 

Vorbestellrabatt

auf den Listenpreis

Schmalspurfahrzeuge Spur 1
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Modellbäume
• Handgefertigte Modelle im Maßstab 1:32
• Originalgetreues Blattwerk
• Vorbildgetreuer Stamm und Baumkrone
• Integrierte Gewindestange für variable Befestigung auf der Anlage
• Robuster, haltbarer Aufbau mit Kupfergeflecht
• In verschiedenen Größen:

L: 50 – 60 cm
M: 30 – 40 cm
S: 20 cm

Eiche Sommer L
Art.-Nr. 400953, 250,– €

Eiche Sommer M
Art.-Nr. 400953-1, 150,– €

Eiche Herbst L
Art.-Nr. 400953H, 250,– €

Eiche Herbst M
Art.-Nr. 400953H-1, 150,– €

Buche Sommer L
Art.-Nr. 400952, 250,– €

Buche Sommer M
Art.-Nr. 400952-1, 150,– €

Buche Herbst L
Art.-Nr. 400952H, 250,– €

Buche Herbst M
Art.-Nr. 400952H-1, 150,– €

 System Edition
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Birke Sommer L
Art.-Nr. 400951, 180,– €

Birke Sommer M
Art.-Nr. 400951-1, 110,– €

Birke Herbst L
Art.-Nr. 400951H, 180,– €

Birke Herbst M
Art.-Nr. 400951H-1, 110,– €

Apfelbaum Sommer mit Äpfeln S
Art.-Nr. 400959, 49,– €

Apfelbaum Sommer S
Art.-Nr. 400960, 49,– €

Apfelbaum Herbst S
Art.-Nr. 400960H, 49,– €

Blutbuche Sommer L
Art.-Nr. 400958, 250,– €

Blutbuche Sommer M
Art.-Nr. 400958-1, 150,– €

Italienische Pappel Sommer L
Art.-Nr. 400957, 110,– €

Italienische Pappel Sommer M
Art.-Nr. 400957-1, 80,– €

Italienische Pappel Herbst L
Art.-Nr. 400957H, 110,– €

Italienische Pappel Herbst M
Art.-Nr. 400957H-1, 80,– €

Landschaftsbau Spur 1
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 $ Echte 44 kHz/16 Bit Klangqualität für Dampf-, Diesel- 
und Elektroloks

 $ Ansteuerung über LoK-Bus oder S.U.S.I. (auch mit 
Hallsensor) möglich 

 $ Speicherkapazität: 64 MB (512 Mbit) Klangspeicher 
entspricht ca. 725 Sekunden in voller CD-Qualität

 $ Betriebsspannung: 12 V – 24 V

 $ Digitale Stereo-Endstufe mit bis zu 20 W Ausgangs-
leistung an 8 Ohm

 $ Digitaler Stereo-Soundprozessor mit Equalizer, Dyna-
mic Range Control (DRC) und Powerclipping

 $ 2 unabhängige Lautsprecherausgänge (4 bis 16 Ohm)

 $ 8 Tonspuren für die zeitgleiche Wiedergabe des 
Fahrsounds und 8 Tonspuren für Nebengeräusche – 
insgesamt 16 unabhängige Sounds möglich

 $ Sounddaten auf Flashspeicher hinterlegt und änder-
bar (Software für Kunden in Vorbereitung)

 $ Lautstärkeanpassung der Einzelsounds möglich

 $ Individuelle Programmierung von Klangdateien mög-
lich (User-Sounds, z. B. eigene Durchsagen, Pfiffe, 
Musik etc.)

 $ Begrenzung der maximalen Kolbenschlagfrequenz

 $ Begrenzung der Ausgangsleistung (Powerlimiter)

 $ Mehrstufiger Fader zwischen den Samples der ein-
zelnen Kolbenschlagsequenzen

HDKM-16 Soundmodul  $ Benutzerdefinierte Einstellungen über CV Program-
mierung

 $ Funktionstasten-Sound-Mapping

 $ Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung: 
Die Anpassung der Gesamtlautstärke kann dyna-
misch mit der Geschwindigkeit angepasst werden, 
um lauter werdende Fahrgeräusche von Modellen 
auszugleichen

 $ Die Lastigkeitsebene des Klangmoduls kann über 
zwei Funktionstasten in 9 Stufen angehoben und 
abgesenkt werden. Dadurch ist auch eine manuelle 
Last- oder Rollsimulation von Zügen möglich

 $ Regelung der Gesamtlautstärke über Funktionstaste

 $ Abruf von Einzelgeräuschen/Soundslots

 $ Lautstärke-Balance regelbar zwischen Fahr- und 
Nebengeräuschen

 $ Equalizerfunktion: Bässe und Höhen können dem 
persönlichen Geschmack angepasst werden

 $ Individuelle Lautstärkeeinstellung für Einzelsounds

 $ Spezieller „Rangiermodus“ für Fahrstufen 0 bis 5 
integriert.

 $ Jeder Soundslot kann frei einem Ausgang unseres 
Dynamic Smoke Rauchentwicklers zugeordnet wer-
den

 $ Inklusive Soundprogrammierung ab Werk

Art.-Nr. 430017, 
89,– €

Bild unten: Der Zylinderschlag einer Baureihe 01: Wir 
nutzen für unser High-Quality-Sampling die ganze dy-
namische Bandbreite der originalen 16 Bit Aufnahme, 
so kann das HDKM-16 sowohl sehr kräftige, als auch 
ganz leise Passagen perfekt rauschfrei wiedergeben. 
Die Verstärkung übernimmt nach dem Soundprozes-
sor eine digitale Stereoendstufe mit bis zu 20 Watt 
Ausgangsleistung.

Bild oben: Mit einer Samplingfrequenz von 44.100 Hz 
und einer Wortlänge von 16 Bit kann das HDKM-16 das 
Klangspektrum der Origninalaufnahme fein durch-
zeichnet und dynamisch wiedergeben. Dazu tragen 
auch die von uns verbauten Breitbandlautsprecher 
bei.
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